
 
Hva mener                        

entreprenøren om  
kvalitet og vegbygging ? 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Entreprenøren har yrkesstolthet  

 
 

 

   

 

 

 

 

Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt  



 
Å levere et kvalitetsprodukt               
i vegbygging er avhengig av  
mange faktorer og aktører 
 

  

Hovedfaktor:  

Vegnormalene 

(HB 018) må være 
gode nok 
 

 

 

 



 

Er normalene gode nok?  
Å Ikke entydig svar 
Å Motorveger bygget på 60-, 70- og 80-tallet har de 

siste to årene tålt  vinterpåkjenningene.  

 
Hva har gått galt de senere år?  
Å Det kan være måten vegnormalene brukes på: 

Â I plan- og prosjekteringsfasen 
 

eller  
 

Â I gjennomføringsfasen 
 

 
 
 
 
   

Trolig er svaret;  
ja det har sviktet i begge faser  

 



I plan - og prosjekteringsfasen  

Må ha kunnskap om:  

Hva som skal til for å oppnå ett vegfundament med høy 
kvalitet  
 

Innebærer kunnskap om inngangsparametrene: 

Å trafikkpåkjenninger  

Å klimapåkjenninger 

Å grunnforhold  

Å egenskaper for overbygningsmaterialer 

Å innbyrdes påvirkningsfaktorer mellom  

        materialer 

Å funksjon til eksisterende dekker 



Trafikkpåkjenninger  

Å Lett å skaffe informasjon om: 

 

 

 

 

 

Â Antall kjøretøy (ÅDT) 

Â Antall tunge kjøretøy (ÅDT-T) 
 

ü Trolig ikke noe problemparameter 



Klimapåkjenninger  
Store variasjoner i Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godt verktøy i kommunetabellen for Årsmiddel-temperatur 
og frostmengde 
 

Påstand: Det syndes mye her 
 

Samme overbygningstykkelse på Sørlandet som på det indre 
Østlandet 



Grunnforhold  

For å bygge tilstrekkelig overbygning må  
man kjenne til grunnforholdene. 
 

Kartlegges ved prøvetaking og klassifisering av  
jordartene i veglinjen med det mål: 
 

× Fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for prosjektering og dimensjonering         
av konstruksjoner 

× Undersøke brukbarhet av skjæringsmasser 
× Sikre rett planlegging mhp stabilitet og setninger av ferdig vei og tilstøtende 

områder 
 

Tilleggspunkter i HB018 man må merke seg: 
Á Opptil 10% av en vegparsell kan ha dårligere undergrunn enn det som er 

benyttet ved dimensjoneringen.  
Á Kortere partier med særlig dårlig grunn skal likevel behandles særskilt ! 

 
 

Min antakelse er at dette ikke tas alvorlig nok.  
Man benytter ofte samme overbygning gjennom hele parsellen.  

  
 



Egenskaper for overbygningsmaterialer  

Krav : Materialene i overbygningen skal ha en slik kvalitet og lagtykkelse 
at det ikke oppstår deformasjoner, sprekker eller andre skader i vegdekke 
i løpet av vegens dimensjoneringsperiode. 

 

For å oppnå kvalitetskravene skal følgende forhold i produksjons-
planleggingen tillegges stor vekt: 

Â Materialvalg 

Â Tidspunkt for utførelse 

Â Utstyr tilpasset materialer og årstid 

 

ü Mange utfordringer, 

      den største/viktigste ligger i valg  

       av materiale i forsterkningslaget .  
 



Overbygningsmaterialer - 
forsterkningslag 

Sprengt stein , pukk  og kult gir normalt et mer stabilt 
og bæredyktig lag enn sand og grus , og er ikke i 
samme grad utsatt for spordannelse, nedkjørte skuldre 
og erosjon. 
 

I all hovedsak skal materialene være; ikke telefarlige 
(T1)  
 

Stedlige faktorer er oftest bestemmende for valg 
forsterkningslagsmateriale. 
 

Sprengt stein og grus/sand er billigere å benytte, men 
er langt mer risikopreget.  
 

Her bør planleggeren tenke seg nøye om, før 
løsning velges. 


